Zgodnie z art. 42 ust. 1, ust. 2 1 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, rolnicy musza spelnia¢ okreslone kryteria, aby minimalizowa¢
ryzyko pozarow.

Strefa pozarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami ro§linnymi nie moze przekroczy¢
powierzchni 1000 m? lub kubatury 5000 m?®. Przy ustawianiu stert, stogéw i brogéw nalezy
zachowac co najmniej nastepujace odlegtosci:

e od budynkéw z materiatoéw palnych — 30 m,

e od budynkéw niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m,

e od drég publicznych i toréw kolejowych — 30 m,

e od drég wewnetrznych 1 od granicy dziatki — 10 m,

e od urzadzen i od przewodow linii wysokiego napigcia — 30 m,

e od laséw 1 terenéw zalesionych — 100 m,

e migdzy stertami, stogami i brogami stanowigcymi oddzielne strefy pozarowe — 30 m,
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Jak zapobiegaé¢ pozarom?

Wiasciwe skladowanie slomy 1 siana, utrzymanie odpowiednich odleglosci od
budynkéw 1 innych obiektéw, a takze zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony,
minimalizuje ryzyko pozarow.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko pozaru, rolnicy powinni podja¢ dodatkowe s$rodki
ostroznosci:

o wokot stert, stogow 1 brogéw nalezy wykonac i utrzymac powierzchni¢ o szerokosci co
najmniej 2 metréw, w odlegtosci 3 metrow od ich obrysu, pozbawiong materiatow
palnych;

e wyposazenie w gasnice: miejsca wykonywania prac polowych powinny by¢
wyposazone w gasnice;

o ustawienie silnikow spalinowych: silniki spalinowe nalezy ustawia¢ na niepalnym
podtozu, w odleglosci co najmniej 10 metréw od materiatow palnych oraz zabezpieczaé
urzadzenia wydechowe przed wylotem iskier;

e przechowywanie materiatow latwopalnych: materialy tatwopalne powinny by¢
przechowywane w specjalnie przeznaczonych pojemnikach, w odlegtosci co najmniej
10 metréw od punktu omtotowego i miejsc przechowywania palnych ptodéw rolnych;

e zapobieganie samozapalaniu: produkty roslinne nalezy skladowaé w sposob
uniemozliwiajacy ich samozapalanie. W przypadku koniecznosci skladowania
produktéw niedosuszonych, ich temperature nalezy okresowo sprawdzac.

Przypominamy rowniez, ze wypalanie slomy i pozostalosci roslinnych na polach jest
zabronione!

Materialy ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/kppsp-dzialdowo/zasady-
usytuowania-skladowania-stert-stogow-i-brogow
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